
A Cobrança na UPGRH PN2
Bacia do Rio Araguari

Metodologia e Cadastros



ValorTotal= (Valorcap+ Valorcons+ ValorDBO+ ValorPCH+ ValorRural)

Mecanismos Metodologia de Cobrança

Valor Captação Valorcap= (Kout x Qcapout + Kmedx Qcapmed) x PPUcapx Kcapclasse

Kout ou Kmed a) quando (Qcapmed/Qcapout ) for maior ou igual a 0,7 será adotado 
Kout= 0,2 e Kmed= 0,8; ou seja: 
Valorcap= (0,2 x Qcapout + 0,8 x Qcapmed) x PPUcapx Kcapclasse 

b) quando (Qcapmed/Qcapout) for menor que 0,7 será acrescida à 
equação definida no caput deste artigo, a parcela de volume a ser cobrado 
correspondente à diferença entre 0,7xQcap out e Qcapmedcom Kmed
extra = 1; ou seja: 
Valorcap= [0,2 x Qcapout + 0,8 x Qcapmed+ 1,0 x (0,7xQcap out - Qcap
med)] x PPUcapx Kcapclasse

c) quando não existir medição de volumes captados será adotado Kout= 1 
e Kmed= 0; ou seja: 
Valorcap= Qcapout x PPUcapx Kcapclasse 

d) quando Qcapmed/Qcapout for maior que 1 (um), será adotado Kout= 
0 e Kmed= 1. 

PPUcap Captação de água bruta superficial PPUcap= 0,01 R$/m3
Captação de água bruta  subterrânea PPUcap= 0,0115 R$/m3



ValorTotal= (Valorcap+ Valorcons+ ValorDBO+ ValorPCH+ ValorRural)

Mecanismos Metodologia de Cobrança

Valor Captação Valorcap= (Kout x Qcapout + Kmedx Qcapmed) x PPUcapx Kcapclasse

PPUcap Captação de água bruta superficial PPUcap= 0,01 R$/m3
Captação de água bruta  subterrânea PPUcap= 0,0115 R$/m3

Kcapclasse
Classe de 

enquadramento do 
corpo de água

Kcapclasse

ÁguaSubterrânea 1,0

Classe 1 1,0

Classe2 0,9

Classe 3 0,9

Classe 4 0,7



ValorTotal= (Valorcap+ Valorcons+ ValorDBO+ ValorPCH+ ValorRural)

Mecanismos Metodologia de Cobrança

Valor Consumo Valorcons= (QcapTςQlançT) x PPUconsx (Qcap/ QcapT)

Qcap

QcapT

QlançT

ω Qcap= volume anual de água captado, em m3, (igual ao Qcapmedou 
igual ao Qcapout, se não existir medição, em corpos de água de 
domínio do Estado de Minas Gerais);

ω QcapT= volume anual de água captado total, em m3, (igual ao Qcap
medou igual ao Qcapout, se não existir medição, em corpos de água de 
domínio do Estado de Minas Gerais, da União mais aqueles captados 
diretamente em redes de concessionárias dos sistemas de distribuição 
de água); 

ω QlançT= volume anual de água lançado total, em m³, (em corpos 
d´água de domínio do Estado de Minas Gerais, da União ou em redes 
públicas de coleta de esgotos); 

PPUcap Consumo de água bruta PPUcons= 0,02 R$/m3



ValorTotal= (Valorcap+ Valorcons+ ValorDBO+ ValorPCH+ ValorRural)

Mecanismos Metodologia de Cobrança

ValorConsumo Irrigação Valorcons = Qcons irrig x PPUcons

Qconsirrig h ǾŀƭƻǊ ŘŜ άQconsirrigέ ŘŜŦƛƴƛŘƻ ƴƻ ŎŀǇǳǘ ǎŜǊł ŎŀƭŎǳƭŀŘƻ ǇŜƭŀ ǎŜƎǳƛƴǘŜ 
equação: 
Qconsirrig = Qcapx KConsumo, na qual: 
ω Qcap= volume anual de água captado, conforme definido no art. 3º 
desta 
Deliberação; 
ω Kconsumo= coeficiente que visa, no caso da irrigação, quantificar o 
volume de água 
consumido, conforme dado na tabela abaixo:

Na ausência da informação do Sistema de Irrigação, será adotado o valor de 
KConsumoigual a 0,5 (cinco décimos). 

Sistema de Irrigação Kconsumo

Gotejamento 0,95

Micro aspersão 0,90

Pivôcentral 0,85

Tubos perfurados 0,85

Aspersão convencional 0,75

Sulcos 0,6

Inundação 0,5



ValorTotal= (Valorcap+ Valorcons+ ValorDBO+ ValorPCH+ ValorRural)
Mecanismos Metodologia de Cobrança

Valor Rural A cobrança pela captação e pelo consumo de água para os usuários de 
recursos hídricos denominados de usuários do setor Rural, seráefetuada de 
acordo com a seguinte equação: 

ValorRural = (Valorcap + Valorcons) x Kt

Qconsirrig Å Valorcap= pagamento anual pela captação de água, calculado conforme 
metodologia definida no art. 2° desta Deliberação; 

Å Valorcons= pagamento anual pelo consumo de água, calculado conforme  
metodologias definidas nos artigos 3° e 4º desta Deliberação, conforme o tipo 
de  uso;

Para os usuários de recursos hídricos que não se enquadram dentre os 
irrigantes, o valor do Ktserá igual a 0,1 (um décimo), ressalvada nova proposta do 
CBH-Araguari. 

Sistema de Irrigação Kt

Gotejamento 0,05

Micro aspersão 0,10

Pivôcentral 0,15

Tubos perfurados 0,15

Aspersão convencional 0,25

Sulcos 0,40

Inundação 0,50

Na ausência da 
informação do Sistema 

de Irrigação, será 
adotado o valor de Kt

igual a 0,5 (cinco 
décimos). 



ValorTotal= (Valorcap+ Valorcons+ ValorDBO+ ValorPCH+ ValorRural)

Mecanismos Metodologia de Cobrança

Valor Lançamento 
Carga Orgânica

ValorDBO= CODBO x PPUDBO x Klançclasse x KPR

CDBO= Concentração média 
anual de DBO5,20 lançada, em 
kg/m3

Klançclasse

KPR

Å CODBO = carga anual de DBO5,20 efetivamente lançada, em kg:
CODBO = CDBO x Qlanç

Å Ovalorde Klançclasseda fórmuladacobrançapelo lançamentoserá
iguala 1 (um).

Å Coeficiente que leva em consideração a percentagem de remoção 
(PR) de carga orgânica (DBO5,20), na Estação de Tratamento de 
Efluentes Líquidos ςETEL (industriais e domésticos), a ser apurada 
por meio de amostragem representativa dos efluentes bruto e 
tratado (final) efetuada pelo usuário. 

I. ParaPRҖ80%: KPR= 1;
II. Para80%< PR< 95%: KPR= (31ς0,2xPR)/15;
III. ParaPRҗ95%: KPR= 16ς0,16xPR.

Quandonão declarado,ou não comprovadopelo usuáriovalor de PR
superiora 80%, conformedispostono § 4º deste artigo, seráadotado
KPR= 1.

PPUDBO Lançamento de carga orgânica DBO5,20 ςPPUDBO = 0,10 R$/kg



Progressividade da implementação da cobrança:

80% nos 
primeiros 
12 meses

90% do 
13º ao 

24º mês

100%, a 
partir do 
25º mês



Captações Superficiais Outorgadas e atualmente Cobradas na UPGRH PN2 (Base 2013)



Captações Subterrâneas Outorgadas e atualmente Cobradas na UPGRH PN2 (Base 2013)



Todos os Processos de Outorgas e os usuários atualmente Cobradas na UPGRH PN2


