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ENCONTRO TECNISOEFINICAO DE
PRIORIDADES PARA OUTORGA
BACIA DO RIO SAO MARCOS

Goianig 03 de agosto de 2016



A Desde as nascentes do ribeirdo Samambaia
(ponto extremo mais ao norte) até a foz do Sao
Marcos (ponto extremo mais ao sul), a bacia
hidrografica do rio Sao Marcos possui um
relevo bastante heterogénea
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A Nostrechos superior e médio superior o relevo
é plano a ondulado, em contraste com o trecho
medio inferior e parte do inferior, caracterizado
pelo relevo acidentado e montanhoso.

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO PARANAIBA




A Na porcao superior da bacia do S&o Marcos
dadas as caracteristicas de relevo plano,
altitude meédia superior a mil metros, boa
disponibilidade hidrica e proximidade com
grandes centros consumidores (Brasilia
Uberlandia e Goiania) se desenvolveu e
desenvolveboa parte da agriculturairrigada na
bacia.
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A A condicdo de relevo heterogéneo da bacia,
com condicOes Ideais para a agricultura
tecnificada na parte superior e condigcoes
propiciaspara a geracaode energiahidrelétrica
sua porcaoinferior, transformouse em palcode

uma _significativa disputa pelos recursos
hidricos
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A De um lado UHE Batalha no rio S&o Marcos,
com poténcia instalada minima de 52,5 MW
(direito de uso da agua outorgado a Furnas

Centrais Eléetricas por meio da Resolucao ANA
n°489/08).




Do outro Lado...

A Temos a expectativade agricultores irrigantes,
Instalados e que pretendem instalarse, em
expandir as areas irrigadas sem um projeto
global de ocupacao devidamente aprovado ou
registrado junto aos Orgaos gestores, nesta
regidao que é considerada impar para a
producao de sementes, graos e horticolas de
alto valor agregado, devido as excepcionais
caracteristicasde clima, relevoe solos
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A Em 2010 a Agéncia Nacional de AguasANA
promoveu alteracao na outorga Inicialmente
concedida para o funcionamento da UHE Batalha
em 2008 pela necessidade de compatibilizacao
entre 0s usos de irrigacao e energia elétrica na
bacia do S&o Marcos e, ato continuo, estabeleceu
um Marco Regulatériodo Usoda Aguana Baciado
Sao Marcos, entre o Orgao gestor de recursos
hidricos goiano (antiga SEMARH/GO), mineiro
(IGAM/MG)e a propria ANA
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A O referido Marco Regulatério previa um limite
de 64.068 ha de areasirrigadasa montante da
usina de Batalha para o ano de 2015,
entretanto, com um crescimento meéedio de
2.655 ha/ano em novas areas irrigadas, o
limite estabelecidopara 2015 foi ultrapassado
jaem 2011 (66.081 ha).
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PROBLEMASPONTADOS PELO GT SAO MARC(




A a) Subestimacgdoda Area Irrigada: Durante os estudos
desenvolvidospela ANAem 2005, que resultaram na
Declaracédo de Reserva de Disponibilidade Hidrica 2
DRDH, fornecida em favor da Agéncia Nacional de
Energia Elétrica 2 ANEEL,considerouse uma area
Irrigada muitas vezes menor que aquela existente Os
dados utilizados, da base do IBGE, nao refletiam a
realidade e nem foram solicitadas informacoes de
organizacao dos produtores como 0s Sindicatos da
Classeem Unai, Paracatuou Cristalina Esta DRDHfoli
revertida em outorga em favor de Furnas Centrais
ElétricasLtda.” (RelatorioTécnicoMonteplan)



